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BATERIE PRIPRAVENE K PROVOZU

Garantovana kvalita baterii GRANIT:

- Kompletn& bezidribové dle EN

- A% 0 30% del3f Zivotnost v porovnani s hybridnimi bateriemi
- AZ 0 300% del3i skladovatelnost

- Indikace stavu vybiti pomoci , MAGICKEHO OKA"

- Vysoky startovaci proud

- Clanky vyrobeny miizko-kovavou technologii Ca/Ca

- Kryt s labyrintem s integrovanou ochranou proti ohni

- Za studena vélcované poly pro lepsi pienos proudu

- Extrémni odolnost proti vibracim
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Startovaci Rozméry Rozlozeni  €/1ks Kér ks
0bj. &islo Popis ETN Kapacita V/Ah  proud dle EN  DxSxV (mm)  Patice poli brutto brutto
5855364606 Baterie 12V 36Ah nalité a prednabita 536046030 12136 300A 207x175x 175 B13 0 41,33 1000,
58554459G  Baterie 12V 44Ah nalitd a prednabitd 544059036 12144 360A 210x 175 % 190 B13 0 44,67 1081,-
585545196 Baterie 12V 45Ah nalita a piednabitd 545019036 12145 360A 242x175x 175 B13 0 46,00 RER
58554577G Baterie 12V 45Ah nalita a prednabita 545077030 12145 370A 218x133x223 BO1 0 50,67 1226,
585555596 Baterie 12V 55Ah nalita a prednabita 555059042 12155 430A 242 %175 %190 B13 0 51,33 1242,
585560686 Baterie 12V 60Ah nalita a prednabita 560068039 12160 470A 230 172 x 200 B 00 0 57,33 1387 - (
58556318G Baterie 12V 63Ah nalité a prednabita 563018054 12163 540A 278x175x 175 B13 0 62,00 1500,
58556638G Baterie 12V 66Ah nalita a prednabita 566038051 12166 540A 278 %175 x 190 813 0 64,00 1549,
585570246 Baterie 12V 70Ah nalita a piednabita 570024054 12170 540A 260 172x 223 B 09 0 64,67 1565~

U uvedenych nahradnich dilu se nejednd o originlni nahradni dily. Viechna cisla origindlnich dilu slou?i pouze ke srovnani. Viechny ceny jsou v Ke a € bez DPH.
Chyby jsou whrazeny. doddvka pouze do vyprodani zsob. Cena dopravy za 1 objedndvku bez omezeni hmotnosti a rozmérQ gini 9,9 € / 260 K¢
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() BATERIE PRIPRAVENE K PROVOZU

Startovaci Rozméry Rozlozeni  €/1ks K& ks @
0Obj. cislo Popis ETN Kapacita V/Ah  prouddle EN  DxSxV (mm)  Patice pold brutto brutto
585574120 Baterie 12V 714h nalité a piednabit 574012068 1zrn 5804 278 175 %190 B13 0 66,67 1613, A
58558035G  Baterie 12V 80Ah nalita a piednabits 580035060 12180 6004 35175 %190 B13 0 76,67 1855,
58558838G Baterie 12V 88Ah nalita a prednabita 588038068 12188 7304 353x 175190 B13 0 18,67 1904,
58560032G Baterie 12V 904h nalita a piednabita 600032068 12190 6804 302% 172 %223 B 00 [t} 82,67 2001,
58559226G Baterie 12V 924h nalita a prednabita 592026076 12192 THoA 353x 175 %190 B13 0 80,00 1936,
58560038G Baterie 12V 100Ah nalita a prednabita 600038085 121100 8504 353x 175 %190 B13 0 92,00 2126, "
585031102 Baterie 12V 102Ah nalita a prednabita 121102 04 325 170% 210 B OO 5 93,33 2259, C’“t?x!\p‘
58560527G Baterie 12V 105Ah nalila a piednabitd 605027068 124105 TEOA 349x 175 % 235 B 00 3 94,67 2191~ e
58560528G Baterie 12V 105Ah nalita a prednabité 605028068 121105 7804 3459x 175239 B oo 3 96,00 2323
585610406 Baterle 12V 1104 nalita a prednabita 610040076 121110 8004 512% 175 %210 E 03 E 101,33 2452 -

58562045G Baterie 12V 135Ah nalila a piednabita 620045068 121135 504 S13x 189223 B0 3 116,00 2807 -
58563552G Baterie 12V 135Ah nalita a prednabita 635052100 12 £135 1000A 512x%175% 210 B O3 3 117,33 2839,-
585640356 Baterie 12V 1404h nalita a pfednabita BA0035076 121140 3804 5130189223 B OO 3 132,00 3194 -
585643236 Baterie 12V 143Ah nalitd a piednabita 643023095 121143 G504 S12x218x 210 B 03 3 146,67 3549, “
585643176 Baterie 12V 1604h nalita a prednabita 643017090 12 1160 004 513223 % 223 B 00 3 148,00 3582, L\p"
Loy
585680326 Baterie 12V 180Ah nalitd a piednabita 6a032100 121180 10004 5132223 %223 B 0O 3 154,67 3743 -
585700380 Baterie 12V 2004h nalita a prednabita T00032105 121210 10504 B18 %279 x 240 B0 3 166,67 4033
o S
GRANIT Endurance Line: Certifikovana kvalita " HOCHSCHULE BREMEN ,
‘\\ UNI‘YERSH‘V OF APPLIED SCIENCES P‘
o TR .
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U baterii GRANIT Endurance Line byla provedena zkouska elek-
trickjch hodnot, stejné tak jako i zkouska pouZitjch materialt a
metod zpracovani.

Pri teto zkousce bylo ovéfene, Ze jak pozitivni, tak i negativni
desticky byly wyrobeny z Ph-Ca materialu. Desticky byly vyrobeny
metodou miiZkovanéha tahakovu . Tuto nejnovéjs technalogii 3.
generace nabiz Granit témér jako jedina firma take v bateriich
nad 100 Ah.

Pii elektrické prezkouseni prevysovala nova generace bateril
Granit Endurance Line viechny minimalné pozadované hodnoty
dle DIN norem. Tyto baterle jsou velmi vhodné jak pro pra viechny
typy osobnich a nakladnich automobilt, tak i do traktor( a jinyich
zemadélskych a stavebnich strojd.

U uvedenych nahradnich dilu se nejedna o ori&r@]fﬁéﬁadnf dily. Wiechna cisla drigina'lnich dilu slouif pouze ke srovnani. Veechny ceny jsou v Kc a € bez DPH.
Chyby jsou vyhrazeny. dodavka pouze do vyprodéni zasob. Cena dopravy za 1 objednavku bez omezeni hmatnosti a rozmérd €ini 9,9 € / 260 K&
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